


Administrar el agua de lluvia en casa: Una guia
Desconecte su tubo de bajada

(¢Es adecuado en mi jardin? )

Antes de comenzar, decida si es adecuado o no desconectar su(s)
tubos(s) de bajada. Su proyecto debe ser una solucion permanente
que sea benéfica para su pasto, flores, arbustos y arboles. En una
tormenta de 2.6 cm (una pulgada), un techo de 93 metros cuadrados
(1,000 pies cuadrados) aceptara 625 galones de agua. Considere hacia
donde dirige el agua de lluvia.

 FElarea que rodea el tubo de bajada debe tener una superficie permeable

Este es un ejemplo de un sitio en el que el tubo suficiente para absorber el agua de lluvia sin inundarse.
de bajada no debe ser desconectado. El agua
hara que el camino sea resbaloso en el invierno.

e Su agua de lluvia no debe llegar a la propiedad de su vecino. Si su
tubo de bajada esta ubicado entre las casas, considere utilizar una
extension para redirigir el agua a su patio delantero o trasero.

e Para evitar filtracion en los cimientos de la construccion, el terreno debe tener una inclinacion contraria a la casa.

e La extension del tubo de bajada (o extension mas un cubo de rocio) debe terminar por lo menos a un metro
y medio (cinco pies) de distancia de los cimientos de la construccion.

e FElagua de lluvia no debe fluir sobre las banquetas ya que el agua se congelara en climas frios y las hara resbalosas.

Instale un deposito para lluvia

(Instalacién )

Depdsito para lluvia conectado a un tubo
de bajada desconectado.

e Elija un tubo de bajada en su casa o cochera que esté cerca de las plantas
que quiere regar mas.

* Siga las instrucciones para la desconexion del tubo de bajada hasta el Paso 2.

e Coloque su depdsito para lluvia debajo del codo del tubo de bajada, asi el
agua del tubo de bajada entra a través del mosquitero que esta en la parte
superior del depdsito.

* Opcional: Conecte una manguera al grifo y/o al orificio para desbordamiento
en la parte superior del depdsito para dirigir el agua a otra area de su patio.
Una manguera difusora es una gran opcion.

Es deseable que ponga el depdsito para lluvia sobre bloques de concreto si va
a usar una manguera para dirigir el agua a su jardin o para llenar un bote para
riego del grifo. La gravedad le ayudara a mover el agua y la altura hara mas facil
el acceso para su bote para riego.

Instrucciones paso a paso

Herramientas: sierra para cortar metales, cinta para medir, desarmador y pinzas, tornillos para lamina metalica, un
codo para tubo de bajada, cemento para mortero de secado rapido o una tapa de caucho.

Paso 1: (®) Asegure
Asegure su tubo de bajada a la casa con una ménsula.

(B) Corte
CC 0 H« A ‘ Corte el tubo de bajada aproximadamente 25 cm (10 pulgadas) por encima del

suelo utilizando una sierra para cortar metales o una sierra de sable. SI INSTALA
UN DEPOSITO PARA LLUVIA, corte el tubo de bajada aproximadamente 10 cm

. *C (4 pulgadas) por encima de la parte superior de su depdsito para lluvia.
Rttt | Quite
Paso 2: Quite la parte de abajo del tubo de bajada desde su corte hasta la toma del drenaje.
@ Conecte el codo
o Inserte el tubo de bajada EN el codo (si pone el codo dentro del tubo de bajada,
] goteard). Asegure con los tornillos para lamina metalica.
10 D
Lt- =% (E) Rellene
L Rellene la toma de drenaje con una tapa de caucho o periodico usado cubierto

con 2.5 cm (1 pulgada) de cemento para mortero.

Paso 3: @ Conecte la extension
Inserte el codo EN una extension del tubo de bajada y asegure con los tornillos para
lamina metalica. El largo requerido de su extension dependera de su situacion,

I pero Si su casa tiene sotano, su tubo de bajada debe desaguar por lo menos a
I [ . . : . .
[y 1.5 m (5 pies) de distancia de la pared de su s6tano en su patio delantero o trasero.

1C I
IC_1I \ G @ Coloque el cubo de rocio (opcional)

\ Para dispersar el agua de lluvia en un area mayor y evitar la erosion, puede colocar
un cubo de rocio al final de la extension del tubo de bajada.

(Mantenimiento )

 NO BEBA EL AGUA.

e Vacie su deposito frecuentemente.

* Mantenga el grifo de su depdsito para lluvia cerrado cuando no esté usando el agua
de modo que el deposito para lluvia pueda recolectar agua.

e Verifique regularmente que sus cunetas, tubos de bajada y deposito para lluvia no
tengan fugas, obstrucciones ni escombros.

e (Cuando la temperatura descienda por debajo del nivel de congelamiento, su deposito
debe ser desaguado y cubierto o almacenado en un lugar cerrado para impedir que
el agua sea recolectada en el depdsito y se congele.

e Los mosquitos no deben ser un problema si se siguen las instrucciones de insta-

. - : . . " Un depdsito para lluvia sobre
lacion y mantenimiento para impedir que se quede agua fuera del depdsito. Verifique bloques de cemento que estd

sus mosquiteros periodicamente para mantener fuera a los mosquitos. conectado al tubo de bajada.

ST

Plantas autécz‘ohas de raices profundas.

Otras opciones para administrar el agua de lluvia y mejorar su casa:
Instalar jardines, pavimento permeable y/o una azotea verde

Siga las instrucciones para la desconexion del tubo de bajada hasta el Paso 3. Corrija su suelo con compost para mejorar el drenado y permitir que el suelo absorba la humedad
de manera mas efectiva. Después instale una o mas de las siguientes opciones:

Los arboles son excelentes administradores del agua de lluvia, ya que sus
raices absorben grandes cantidades de agua. Ademas, refrescan por medio de
la sombra y la evapotranspiracion, proporcionan un habitat para las aves y los
insectos benéficos y crean belleza durante todo el afio.

Las plantas de raices profundas absorben mas agua que el césped. Las
plantas autoctonas del medio oeste han evolucionado para prosperar en nues-
tras condiciones naturales y, una vez establecidas, requieren mantenimiento
minimo. También atraen a las aves y los insectos benéficos y proporcionan un
interés para las cuatro estaciones.

Un jardin de lluvia es un jardin con una ligera depresion sembrado con
plantas de raices profundas que aman el agua. Es mejor si se siembra en un
area humeda existente o es colocado en el trayecto del agua desde su tubo de
bajada desconectado.

e El pavimento permeable tiene aperturas que permiten que el agua pase a
través de la superficie y se absorba en el suelo. Reemplace el cemento de su
camino de entrada, pasillo y patio con ladrillos u otros pavimentadores con
espacios entre ellos, concreto o asfalto permeable, o una combinacion de
pasto y grava.

* Una azotea verde es una capa de jardin instalado en la parte de arriba de
un edificio. Las plantas retienen y filtran el agua de lluvia, reducen los cos-
tos de calefaccion y enfriamiento, prolongan la vida de la azotea y mejoran Opciones de pavimento permeable.
la calidad del aire. Dependiendo de la ubicacion de su azotea, la capacidad
estructural del edificio, su presupuesto y sus capacidades de mantenimiento,
usted puede instalar una azotea verde superficial (“extensiva”) o profunda
(“intensiva”) en su casa o cochera.

Para mas informacion, verifique su centro de jardineria local o visite www.cityofchicago.org/Environment.

¢Dudas? Pongase en contacto con el Departamento del Medio Ambiente de Chicago en rainbarrel@cityofchicago.org, 312-743-WATER (743-9283) o0 311.




